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Сводные характеристики барьеров искрозащиты

Приёмники  
аналоговых сигналов  

из взрывоопасной зоны
КА5003Ех КА5004Ех КА5011Ех КА5013Ех КА5022Ех КА5031Ех КА5032Ех

Входные сигналы напряжение  и сигналы ТП,
сопротивление и сигналы ТС,

сигналы потенциометров

ток (4…20) мА,  
активный / пассивный 

ток (4…20) мА,  
пассивный

ток (4…20) мА,  
активный

Количество входных каналов 
преобразования

1
разветвитель  

1 вход – 2 выхода

1 1 1
разветвитель  

1 вход – 2 выхода

2 1 2

Напряжение питания датчика при 
максимальном выходном токе

– 22 мА 20 мА 24 мА 22 мА 20 мА 24 мА 22 мА 20 мА –

модификация с шиной КА50ХХЕх-N1 12,4 В 13,0 В 15,6 В 12,4 В 13,0 В 15,5 В 12,3 В 13,1 В

модификация без шины КА50ХХЕх-N0 14,6 В 15,3 В 15,6 В 14,6 В 15,3 В 15,5 В 12,3 В 13,1 В

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC, 2Ex nA IIC Т4 Gc X – возможно размещение в зоне 2 (потенциально опасной)

Выходные сигналы ток (4…20) мА, активный
пассивный1 пассивный1

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение сопротивле-
ния нагрузки токового выхода

(100 ±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивле-
ний нагрузки токового выхода

(10…500) Ом 2 (0…350) Ом (0…300) Ом 3 
(0…400) Ом 4

(0…400) Ом

Сигнализация по уровню входного 
сигнала (используемые выходы и 
параметры конфигурируются)

– Опция –

Интерфейсы:

HART – Опция – Опция

USB • –

RS-485 Опция –

Возможность конфигурирования, 
обмена данными и удалённого 
управления выходами по 
интерфейсам USB и RS-485

• –

Гальваническая изоляция между 
входными и выходными сигнальны-
ми цепями и цепями питания, между 
каналами

1500 В, 50 Гц 5

Номинальное значение напряжения 
питания

 24 В 
Возможность питания по шине (опция) 6

Допустимый диапазон напряжений 
питания

 (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт 3,5 Вт 4,5 Вт 4,8 Вт 3 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение С4

температура (-40…+70) °С

влажность (без конденсации влаги)  95 % при 35 °С

Монтаж DIN-рейка 35 мм

Внешний вид

Габариты, мм 114,5×112,5 ×17,5 114,5×112,5×12,5

Интервал между поверками 5 лет

№ стр. в Каталоге 6 8 10 11 12 13 12
1 У барьеров  КА5011Ех и КА5031Ех выходы как активные, так и пассивные 
2 Сопротивление нагрузки указывается пользователем при настройке. Это оптимизирует тепловыделение и позволяет выполнять плотный монтаж барьеров
3 Для токового выхода первого канала модификации КА5013Ex-N1 с HART протоколом
4 Для токового выхода первого канала модификации КА5013Ex-N0 без  HART протокола и токового выхода второго канала
5 Выходы в разветвителе сигналов КА5013Ex  гальванически изолированы
6 Доступно в модификации с шиной КА5ХХХЕх-1N
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	 Всегда актуальная информация на сайте www.contravt.ru
	 Скачайте Каталог продукции в электронном виде с нашего сайта

Сводные характеристики барьеров искрозащиты

Передатчики  
аналоговых сигналов во 

взрывоопасную зону

Приёмники 
дискретных сигналов 

из взрывоопасной зоны
КА5131Ех КА5132Ех КА5232Ех КА5234Ех КА5241Ех КА5242Ех КА5262Ех

Входные сигналы ток (4…20) мА,  
активный

	 «сухой контакт»
	 контакт с контролем целостности цепи
	 сигнал стандарта NAMUR

Количество входных каналов 
преобразования

1 2 2 4 1 2 2

Гальваническая изоляция 
между входами

1500 В, 50 Гц – 1500 В, 50 Гц

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC, 2Ex nA IIC Т4 Gc X – возможно размещение в зоне 2 (потенциально опасной)

Количество выходов 1 2 2 4 2 4 4

1 выход на канал 2 выхода на канал

Выходные сигналы ток (4…20) мА, активный 	 электромагнитное реле с контактами на замыкание (NO)
	 n-p-n транзистор

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение 
сопротивления нагрузки 
токового выхода

(100 ±10) Ом –

Допустимый диапазон 
сопротивлений нагрузки 
токового выхода

(0…500) Ом

Гальваническая изоляция 
между выходами

1500 В, 50 Гц 1500 В, 50 Гц 1500 В, 50 Гц 
попарно

1500 В, 50 Гц 1500 В, 50 Гц 
попарно

1500 В, 50 Гц 
попарно

Протокол HART Опция – –

Дополнительный выход 
«Ошибка» на шине

– 1, n-p-n транзистор (опция)1 

Гальваническая изоляция 
между собой цепей вход-
выход-питание

1500 В, 50 Гц

Номинальное значение 
напряжения питания

 24 В 
Возможность питания по шине (опция)1

Допустимый диапазон 
напряжений питания

 (18…30) В

Потребляемая мощность, 
не более

3 Вт 1,5 Вт 2,5 Вт 1,5 Вт 2 Вт 2 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение С4

температура (-40…+70) °С

влажность (без конденса-
ции влаги)

 95 % при 35 °С

Внешний вид

Монтаж DIN-рейка 35 мм

Габариты, мм 114,5×112,5×12,5 115×110×22,5 114,5×112,5×12,5 115×110×22,5

Интервал между поверками 5 лет –

№ стр. в Каталоге 16 17 18 19 20 21 22
1 Доступно в модификации с шиной КА5ХХХЕх-1N
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Передатчики 
активных дискретных сигналов во взрывоопасную зону,  
управляемые источники питания датчиков и устройств,  

находящихся во взрывоопасной зоне
КА5311Ех КА5312Ех КА5314Ех

Входные сигналы управления:

уровень логического «0» входного дискретного 
сигнала 

от 0 до 2 В

уровень логической «1» входного дискретного 
сигнала

от 6 до 30 В

Количество каналов / выходов 1 / 3 2 / 2 1 4 / 4

Максимальный выходной ток в канале барьера 46 мА 47 мА 2 24,5 мА 2

Выходное напряжение барьера без нагрузки от 23 до 24 В

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC, 2Ex nA IIC Т4 Gc X – возможно размещение в зоне 2 (потенциально опасной)

Номинальное напряжение питания барьера  24 В 
Возможность питания по шине (опция) 3

Допустимый диапазон напряжения питания 
барьера 

от 20,5 до 30 В

Мощность, потребляемая барьером от источника 
питания постоянного тока, при подключении 
одного канала / при подключении всех каналов, 
не более

2,0 Вт 2,0 / 3,2 Вт 2,0 / 4,2 Вт

Гальваническая изоляция:

между цепями вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

между входными цепями барьера 250 В, 50 Гц

между выходами отсутствует

Установление режимов:

время установления рабочего режима (прогрев), 
не более

5 мин

время включения барьера, измеряемое как время 
от включения питания барьера до установления 
выходного напряжения до значения, соответству-
ющего выходной характеристике, не более

1,0 с

время изменения выходного сигнала при ступен-
чатом изменении входного с 10 до 70 %, не более

10 мс

Время непрерывной работы круглосуточно

Монтаж DIN-рейка 35 мм

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение С4

температура (-40…+70) °С

влажность (без конденсации влаги)  95 % при 35 °С

Внешний вид

Габариты, мм 114,5×112,5×12,5

№ стр. в Каталоге 24 24 24
1 В модификации барьеров КА5312Ex-N1 воможно связное управление выходами: одновременно может быть включен только один выход, приоритет (при одновременной подаче 

управления) у выхода 2
2  Допскается параллельное включение выходов каналов с целью повышения нагрузочной способности (кроме КА5312Ех-N1)
3  Доступно в модификациях с шиной КА531ХЕх-1N

	 Всегда актуальная информация на сайте www.contravt.ru
	 Скачайте Каталог продукции в электронном виде с нашего сайта
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Приёмники сигналов термопар, термосопротивлений и потенциометров КА5003Ех

Обозначения на схеме подключения:

ТП	 –	 термоэлектрический преобразова-
тель (термопара)

ТС 3х	 –	 термопреобразователь сопротивле-
ния с 3-проводным подключением

ТС 4х	 –	 термопреобразователь сопротивле-
ния с 4-проводным подключением

ПМ	 –	 потенциометрический датчик (потен-
циометр)

Rн1, Rн2	 –	 сопротивления нагрузки токовой 
петли

Rн3	 –	 сопротивление нагрузки выхода Ава-
рия

Uп	 –	 источник напряжения постоянного 
тока от 18 до 30 В

Uа	 –	 источник напряжения постоянного тока 
для подключения выхода Авария (пара-
метры Uа и Rн3 выбираются согласно 
характеристикам выхода Авария)

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Схема подключения

Разветвление одного канала 
преобразования в два 
токовых выхода (4…20) мА

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Разветвление одного  канала преобразования в два токовых выхода (4…20) мА
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение расположенных во взрывоопасной зоне входных сигналов следу-
ющих видов:

	� сигналы напряжения (-75...+75) мВ и сигналы термопар (ТП)
	� значений сопротивления (0...4800) Ом и сигналы термометров сопро-

тивления (ТС)
	� сигналы (положение) потенциометров и потенциометрических датчиков 

(100...10000) Ом
	� Разветвление одного канала преобразования в два токовых выхода (4…20) мА
	� Линеаризация НСХ ТП и ТС
	� Отключаемая функция компенсации термо-ЭДС холодного спая
	� Коррекция результата измерения температуры (смещение, наклон)
	� Низкочастотная цифровая фильтрация (ФНЧ) измеренных значений с задавае-

мой постоянной времени
	� Зависимость выходного токового сигнала от измеряемого параметра – линейная
	� Обмен данными по интерфейсам USB и RS-485
	� Возможность удалённого управления  аналоговыми и дискретными выходами 

по интерфейсам USB и RS-485
	� Удобная настройка (конфигурирование) всех параметров барьеров по интер-

фейсам USB и RS-485 с помощью сервисного ПО SetMaker с возможностью 
быстрого копирования сохраненной конфигурации в другие барьеры 

	� Обнаружение аварийных ситуаций: 
	� выход входного сигнала за допустимый диапазон
	� целостность параметров в энергонезависимой памяти
	� обрыв датчика

	� Формирование аварийных уровней выходного токового сигнала в аварийных 
ситуациях, аварийные уровни тока задаются (конфигурируются) пользователем 
(2 уровня)

	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей и цепей пита-
ния, а также каждой из двух выходных цепей между собой

	� Оптимизация тепловыделения внутри барьера и сокращение перегрева при 
малых сопротивлениях нагрузки

Общие сведения
	 Подключение питания (дополнительно), интерфейса RS-485 и выхода «Авария» 

(оптотранзистор) через специально предназначенные шинные соединители
	 Высокая точность преобразования 0,1 %
	 Высокая температурная стабильность 0,0025 % / градус
	 Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	 Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	 Компактный корпус, ширина 17,5 мм – экономия места в монтажном шкафу
	 Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	 Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Интерфейсы

Интерфейс USB USB 2.0 FS

класс CDC (Виртуальный COM порт)

адрес 1

поддерживаемые протоколы Modbus RTU

Интерфейс RS-485 EIA/TIA-485 (RS-485)

максимальная скорость обмена 115,2 кбит/с

диапазон задания адресов от 1 до 247

количество стоповых бит 1 или 2

максимальное число приборов в сети без повторителей 256

поддерживаемые протоколы Modbus RTU

Границы диапазона выходных сигналов

Диапазон 
нормирован-
ного выход-

ного токового 
сигнала

Диапазон 
линейного  
изменения 
выходного 

тока

Низкий 
уровень 

аварийного 
сигнала

Высокий 
уровень 

аварийного 
сигнала

(4…20) мА (3,8…20,5) мА Конфигу-
рируется: 

(3,6…21,5) мА, 
при выпуске 

3,6 мА

Конфигу-
рируется: 

(3,6…21,5) мА, 
при выпуске 

21,5 мА

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Обозначения при заказе
КА5003Ex-12-М0 – активный барьер искробезопасности 
одноканальный, приёмник сигналов из взрывоопасной 
зоны, разветвитель 1 вход в 2 токовых выхода, рассчитан 
на работу с входными сигналами термо-ЭДС термоэлек-
трических преобразователей, термопреобразователей 
сопротивления и потенциометров, конфигурирование 
через порт USB с помощью сервисного программного 
обеспечения SetMaker, активный выход (4…20) мА,  
имеет интерфейс RS-485,  в комплекте с шинным соеди-
нителем с выходом Авария и возможностью питания 24 В 
по шине, стандартный набор входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала  
(см. таблицу Типы и диапазоны преобразования)

напряжение  и сигналы ТП
сопротивление и сигналы ТС
сигналы потенциометров

Диапазон линейного преобразования (3,6…22) мА

Предел основной допускаемой погрешности преобразования, не более ±0,1 %

Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур (-40…+70) °С ±0,0025 % / °С

Дополнительная погрешность при изменении сопротивления нагрузки 
токового выхода (при номинальном напряжении питания), не более

±0,05 %

Схема подключения ТС 4-проводная, 3-проводная

Схема подключения потенциометра 3-проводная

Измерительный ток ТС и потенциометра, не более 0,4 мА

Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее 1 MОм

Время установления (динамическое/метрологическое) выходного сигнала 
после скачкообразного изменения входного, не более

0,2 с/0,3 с

Время установления в режиме повышенного быстродействия (динами-
ческое/метрологическое) выходного сигнала после скачкообразного 
изменения входного, не более

0,06 с/0,12 с

Время установления рабочего режима, не более 5 мин

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:
максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
100 мА
0,16 Вт
2 мкФ
2 мГн

Выходной сигнал ток (4…20) мА, активный

количество выходных каналов
номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода
допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода

2 (разветвление «1 в 2»)
(100±10) Ом
(10…500) Ом

Выход Авария n-p-n транзистор с ОК
максимальное постоянное напряжение на выходе
максимальный ток выхода

60 В
50 мА

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Гальваническая изоляция цепи RS-485 и Авария – цепи питания 500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт

Условия эксплуатации: температура: (-40…+70) °С
влажность: 95 % при 35 °С

Габариты, не более (114,5×112,5×17,5) мм

Масса, не более 115 г

Гарантия 36 месяцев

Интервал между поверками 5 лет

*	 При выпуске барьер сконфигурирован на работу с ТП типа 
Хромель-алюмель ХА(K), диапазон преобразования от -150 
до плюс 1300 °С 

**	 Пользователь может задать произвольный диапазон 
преобразования в пределах максимального диапазона, 
указанного в таблице 

***	 В диапазоне (0…300) °С метрологические характеристики 
не гарантируются

Типы и диапазоны преобразования

Наименование Обозна-
чение

Номер 
типа Диапазон** 

Сопротивление R 1 (0…4800) Ом
Медь 100

(α=0,00428 °C-1) 100 М 2 (-180…+200) °С

Медь 50
(α=0,00428 °C-1) 50 М 3 (-180…+200) °С

Платина 100
(α=0,00391 °C-1) 100 П 4 (-200…+850) °С

Платина 50
(α=0,00391 °C-1) 50 П 5 (-200…+850) °С

Платина 100
(α=0,00385 °C-1) Pt 100 6 (-200…+850) °С

Платина 500
(α=0,00385 °C-1) Pt 500 7 (-200…+850) °С

Платина 1000
(α=0,00385 °C-1) Pt 1000 8 (-200…+850) °С

Никель 100
(α=0,00617 °C-1) 100 Н 9 (-50…+180) °С

Никель 500
(α=0,00617 °C-1) 500 Н 10 (-50…+180) °С

Никель 1000
(α=0,00617 °C-1) 1000 Н 11 (-50…+180) °С

Потенциометр  
(0,1…10) кОм 12 (0…100) %

 Напряжение U 13 (-75…+75) мВ
Хромель-алюмель ХА(K) 14* (-150…+1300) °С
Хромель-копель ХК(L) 15 (-150…+800) °С
Нихросил-нисил НН(N) 16 (-150…+1300) °С

Железо-константан ЖК(J) 17 (-150…+1200) °С
Платина-10%,  

Родий/Платина ПП(S) 18 (0…1600) °С

Платина-13%,  
Родий/Платина ПП(R) 19 (0…1600) °С

Платина-30%, Родий/
Платина-6%, Родий ПР(B) 20*** (0…1800) °С

Медь/константан MK(T) 21 (-150…+400) °С
Хромель/константан XKн(Е) 22 (-150…+900) °С

Вольфрам-рений ВР(А-1) 23 (0…2500) °С
Вольфрам-рений ВР(А-2) 24 (0…1800) °С
Вольфрам-рений ВР(А-3) 25 (0…1800) °С

РС-20 26 (900…2000) °С

КА5003Ex-1N-М0

Функциональная группа:
0 - приёмники аналоговых сигналов из зоны Ex

Виды сигналов:
0 - на входе: термопары, термосопротивления и потенциометры

Состав и структура входов и выходов:
3 - 1 входной канал, разветвитель 1 входа в 2 токовых выхода, порт USB

Наличие шинного соединителя:
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход Авария)

Наличие интерфейса RS-485:
0 - интерфейса нет
2 - интерфейс есть

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

КонтрАвт 5



Приёмники сигналов термопар, термосопротивлений и потенциометров КА5004Ех

Обозначения на схеме подключения:

ТП	 –	 термоэлектрический преобразователь 
(термопара)

ТС 3х	–	 термопреобразователь сопротивления с 
3-проводным подключением

ТС 4х	–	 термопреобразователь сопротивления с 
4-проводным подключением

ПМ	 –	 потенциометрический датчик (потенци-
ометр)

Rн1	 –	 сопротивление нагрузки токовой петли
Rн3	 –	 сопротивление нагрузки выхода Авария
Rс	 –	 сопротивление нагрузки выхода СИГН.
Uп	 –	 источник напряжения постоянного тока 

от 18 до 30 В
Uс	 –	 источник напряжения для подключения 

выхода СИГН.
Uа	 –	 источник напряжения постоянного тока 

для подключения выхода Авария (па-
раметры Uа и Rн3 выбираются согласно 
характеристикам выхода Авария)

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Схема подключения

Сигнализация по уровню 
входного сигнала

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Сигнализация по уровню входного сигнала
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение расположенных во взрывоопасной зоне входных сигналов следу-
ющих видов:

	� сигналы напряжения (-75...+75) мВ и сигналы термопар (ТП)
	� значений сопротивления (0...4800) Ом и сигналы термометров сопро-

тивления (ТС)
	� сигналы (положение) потенциометров и потенциометрических датчиков 

(100...10000) Ом
	� Преобразование входных сигналов в унифицированный токовый сигнал (4…20) мА
	� Линеаризация НСХ ТП и ТС
	� Отключаемая функция компенсации термо-ЭДС холодного спая
	� Коррекция результата измерения температуры (смещение, наклон)
	� Низкочастотная цифровая фильтрация (ФНЧ) измеренных значений с задавае-

мой постоянной времени
	� Зависимость выходного токового сигнала от измеряемого параметра – линейная
	� Сигнализация по уровню входного сигнала со светодиодной индикацией и с 

формированием выходного дискретного сигнала (оптореле) с заданной за-
держкой срабатывания

	� Функции сигнализации:
	� прямая
	� обратная
	� попадание в интервал
	� попадание вне интервала

	� Функция отложенной сигнализации (пропуск первого условия срабатывания)
	� Параметры сигнализации по уровню конфигурируются
	� Обмен данными по интерфейсам USB и RS-485
	� Возможность удалённого управления аналоговыми и дискретными выходами 

по интерфейсам USB и RS-485
	� Удобная настройка (конфигурирование) всех параметров барьеров по интер-

фейсам USB и RS-485 с помощью сервисного ПО SetMaker с возможностью 
быстрого копирования сохранённой конфигурации в другие барьеры 

	� Обнаружение аварийных ситуаций: 
	� выход входного сигнала за допустимый диапазон
	� целостность параметров в энергонезависимой памяти
	� обрыв датчика

	� Формирование аварийных уровней выходного токового сигнала в аварийных ситуа-
циях, аварийные уровни тока задаются (конфигурируются) пользователем (2 уровня)

	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей и цепей пита-
ния, а также каждой из двух выходных цепей между собой

	� Оптимизация тепловыделения внутри барьера и сокращение перегрева при 
малых сопротивлениях нагрузки

Общие сведения
	� Подключение питания (дополнительно), интерфейса RS-485 и выхода «Авария» 

(оптотранзистор) через специально предназначенные шинные соединители 
(модификация КА5004Ех-1Х с шинным соединителем)

	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Высокая температурная стабильность 0,0025 % / градус
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Компактный корпус, ширина 17,5 мм – экономия места в монтажном шкафу
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Интерфейсы

Интерфейс USB USB 2.0 FS
класс CDC (Виртуальный COM порт)
адрес 1
поддерживаемые протоколы Modbus RTU

Интерфейс RS-485 EIA/TIA-485 (RS-485)
максимальная скорость обмена 115,2 кбит/с
диапазон задания адресов от 1 до 247
количество стоповых бит 1 или 2
максимальное число приборов в сети без повторителей 256
поддерживаемые протоколы Modbus RTU

Границы диапазона выходных сигналов

Диапазон 
нормирован-
ного выход-

ного токового 
сигнала

Диапазон 
линейного  
изменения 
выходного 

тока

Низкий 
уровень 

аварийного 
сигнала

Высокий 
уровень 

аварийного 
сигнала

(4…20) мА (3,8…20,5) мА Конфигу-
рируется: 

(3,6…21,5) мА, 
при выпуске 

3,6 мА

Конфигу-
рируется: 

(3,6…21,5) мА, 
при выпуске 

21,5 мА

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Обозначения при заказе

КА5004Ex-13-М0 – активный барьер искробезопасности 
одноканальный, приемник сигналов из взрывоопасной 
зоны, рассчитан на работу с входными сигналами термо-
ЭДС термоэлектрических преобразователей, термопре-
образователей сопротивления и потенциометров, кон-
фигурирование через порт USB с помощью сервисного 
программного обеспечения SetMaker, активный выход 
(4…20) мА, имеет выход сигнализации (оптореле) и ин-
терфейс RS-485, в комплекте с шинным соединителем с 
выходом «авария» и возможностью питания 24 В по шине, 
стандартный набор входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала  
(см. таблицу Типы и диапазоны преобразования)

напряжение  и сигналы ТП
сопротивление и сигналы ТС
сигналы потенциометров

Диапазон линейного преобразования (3,6…22) мА

Предел основной допускаемой погрешности преобразования, не более ±0,1 %

Дополнительная погрешность в диапазоне рабочих температур (-40…+70) °С ±0,0025 % / °С

Дополнительная погрешность при изменении сопротивления нагрузки 
токового выхода (при номинальном напряжении питания), не более

±0,05 %

Схема подключения ТС 4-проводная, 3-проводная

Схема подключения потенциометра 3-проводная

Измерительный ток ТС и потенциометра, не более 0,4 мА

Входное сопротивление канала измерения напряжения, не менее 1 MОм

Время установления (динамическое/метрологическое) выходного сигнала 
после скачкообразного изменения входного, не более

0,2 с/0,3 с

Время установления в режиме повышенного быстродействия (динами-
ческое/метрологическое) выходного сигнала после скачкообразного 
изменения входного, не более

0,06 с/0,12 с

Время установления рабочего режима, не более 5 мин

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:
максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В В
100 мА
0,16 Вт
2 мкФ
2 мГн

Выходной сигнал ток (4…20) мА, активный

количество выходных каналов
номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода
допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода

1
(100±10) Ом
(10…500) Ом

Выход Сигнализация реле NO, группа контактов 
на замыкание

коммутируемое напряжение переменного тока, не более
коммутируемый переменный ток, не более
коммутируемое напряжение постоянного тока, не более
коммутируемый постоянный ток, не более

250 В
0,06 А
60 В
0,06 А

Выход Авария n-p-n транзистор с ОК
максимальное постоянное напряжение на выходе
максимальный ток выхода

60 В
50 мА

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Гальваническая изоляция цепи RS-485 и Авария – цепи питания 500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт

Условия эксплуатации: температура: (-40…+70) °С
влажность: 95 % при 35 °С

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 115 г

Гарантия 36 месяцев

Интервал между поверками 5 лет

*	 При выпуске барьер сконфигурирован на работу с ТП типа 
Хромель-алюмель ХА(K), диапазон преобразования от -150 
до плюс 1300 °С 

**	 Пользователь может задать произвольный диапазон 
преобразования в пределах максимального диапазона, 
указанного в таблице 

***	 В диапазоне (0…300) °С метрологические характеристики 
не гарантируются

Типы и диапазоны преобразования

Наименование Обозна-
чение

Номер 
типа Диапазон** 

Сопротивление R 1 (0…4800) Ом
Медь 100

(α=0,00428 °C-1) 100 М   2 (-180…+200) °С

Медь 50
(α=0,00428 °C-1) 50 М 3 (-180…+200) °С

Платина 100
(α=0,00391 °C-1) 100 П 4 (-200…+850) °С

Платина 50
(α=0,00391 °C-1) 50 П 5 (-200…+850) °С

Платина 100
(α=0,00385 °C-1) Pt 100 6 (-200…+850) °С

Платина 500
(α=0,00385 °C-1) Pt 500 7 (-200…+850) °С

Платина 1000
(α=0,00385 °C-1) Pt 1000 8 (-200…+850) °С

Никель 100
(α=0,00617 °C-1) 100 Н 9 (-50…+180) °С

Никель 500
(α=0,00617 °C-1) 500 Н 10 (-50…+180) °С

Никель 1000
(α=0,00617 °C-1) 1000 Н 11 (-50…+180) °С

Потенциометр  
(0,1…10) кОм 12 (0…100) %

 Напряжение U 13 (-75…+75) мВ
Хромель-алюмель ХА(K) 14* (-150…+1300) °С
Хромель-копель ХК(L) 15 (-150…+800) °С
Нихросил-нисил НН(N) 16 (-150…+1300) °С

Железо-константан ЖК(J) 17 (-150…+1200) °С
Платина-10%,  

Родий/Платина ПП(S) 18 (0…1600) °С

Платина-13%,  
Родий/Платина ПП(R) 19 (0…1600) °С

Платина-30%, Родий/
Платина-6%, Родий ПР(B) 20*** (0…1800) °С

Медь/константан MK(T) 21 (-150…+400) °С
Хромель/константан XKн(Е) 22 (-150…+900) °С

Вольфрам-рений ВР(А-1) 23 (0…2500) °С
Вольфрам-рений ВР(А-2) 24 (0…1800) °С
Вольфрам-рений ВР(А-3) 25 (0…1800) °С

РС-20 26 (900…2000) °С

КА5004Ex-NN-М0

Функциональная группа:
0 - приёмники аналоговых сигналов из зоны Ex

Виды сигналов:
0 - на входе: термопары, термосопротивления и потенциометры

Состав и структура входов и выходов:
4 - 1 входной канал, 1 токовый выход  и 1 выход сигнализации, порт USB

Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с шинным соединителем (питание, дополнительный выход Авария)

Наличие сигнализации и интерфейса RS-485:
1 - сигнализация есть, интерфейса нет
3 - сигнализация и интерфейс есть

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов
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Барьеры искрозащиты одноканальные КА5011Ех

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение входного унифицированного сигнала постоянного тока  (4…20) мА от 
источников сигнала (датчиков, первичных преобразователей, иных приборов), 
расположенных во взрывоопасной зоне

	� Преобразование входного сигнала в активный унифицированный выходной 
сигнал постоянного тока (4…20) мА

	� Воспроизведение входного сигнала на своём выходе
	� Передача цифровых сигналов посредством HART-протокола из взрывоопасной 

зоны во взрывобезопасную и наоборот
	� Питание источников входных сигналов напряжением постоянного тока (12…18) В 

по двухпроводной или по трёхпроводной схеме подключения
	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей и цепей пи-

тания между собой

Общие сведения
	� Работа как с активными, так и с пассивными источниками сигнала
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА-5011Ех-11)
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный, пассивный 
Напряжение питания датчика при максимальном выходном токе 22 мА 20 мА 24 мА

модификация с шиной КА5011Ех-N1 12,4 В 13,0 В 15,6 В
модификация без шины КА5011Ех-N0 14,6 В 15,3 В 15,6 В

Защита от смены полярности по питанию да
Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
134 мА
0,84 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
Максимальный выходной ток 22 мА
Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100±10) Ом
Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…350) Ом
Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц
Номинальное значение напряжения питания  24 В
Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В
Потребляемая мощность, не более 3,5 Вт
Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм
Масса, не более 100 г
Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

2ПИ	–	источник сигнала с пассивным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

2АИ	–	источник сигнала с активным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

3АИ	–	источник сигнала с активным выходом с трёхпро-
водной схемой подключения

ИП	 –	измерительный прибор (контроллер, регистратор 
и т.п.)

HHT	–	HART-модем
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 до 30 В
Uв	 –	внешний источник постоянного напряжения от 

12 до 26 В при пассивном подключении токового 
выхода

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5011Ex-Х1-М0
Наличие шинного соединителя:

0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем

HART-прозрачность:
1 - прозрачен для сигналов HART

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

Обозначения при заказе
КА5011Ex-11-М0 – барьер искрозащиты однока-
нальный, HART-прозрачен, возможность подачи 
питания на барьер через шинный соединитель, 
стандартный набор входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Барьеры искрозащиты разветвители 1 в 2 КА5013Ех

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Разветвление сигнала 1 в 2
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение активного или пассивного входного унифицированного сигнала 
постоянного тока  (4…20) мА от источников сигнала (датчиков, первичных 
преобразователей, иных приборов), расположенных во взрывоопасной зоне

	� Преобразование входного сигнала в два активных унифицированных выходных 
сигнала постоянного тока (4…20) мА (разветвление сигнала 1 в 2)

	� Передача цифровых сигналов посредством HART-протокола из взрывоопасной 
зоны во взрывобезопасную и наоборот

	� Питание источников входных сигналов напряжением постоянного тока (11...23) В 
по двухпроводной или по трёхпроводной схеме подключения

	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей, каждой из 
двух выходных сигнальных цепей и цепей питания между собой

Общие сведения
	� Работа с активными и пассивными источниками сигнала
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5013Ех-1Х)
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм

Технические характеристики

Обозначения на схеме подключения:

2ПИ	– источник сигнала с пассивным выходом с двух-
проводной схемой подключения

2АИ	–	источник сигнала с активным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

3АИ	– источник сигнала с активным выходом с трёхпро-
водной схемой подключения

HHT	–	HART-модем
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5013Ex-11-М0 – активный барьер искрозащиты 
одноканальный, разветвитель сигнала 1 в 2, воз-
можность подачи питания на барьер через шин-
ный соединитель, HART-прозрачен, стандартный 
набор входных сигналов

Обозначения при заказеПример обозначения при заказе

Схема подключения

Количество входных каналов преобразования 1
Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный, пассивный
Напряжение питания датчика при максимальном выходном токе 22 мА 20 мА 24 мА

модификация с шиной КА5013Ех-N1 12,4 В 13,0 В 15,5 В
модификация без шины КА5013Ех-N0 14,6 В 15,3 В 15,5 В

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:
максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
134 мА
0,84 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Количество выходных сигналов 2 (разветвление 1 в 2)
Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
Максимальный выходной ток 22 мА
Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100±10) Ом
Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…300) Ом 1

(0…400) Ом 2

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание, 
между двумя выходными цепями

1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В
Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В
Потребляемая мощность, не более 4,5 Вт
Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность (без конденсации влаги), при 35 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм
Масса, не более 150 г
Гарантия 36 месяцев

1 Для токового выхода первого канала модификации КА5013Ex-N1 с HART протоколом
2 Для токового выхода первого канала модификации КА5013Ex-N0 без HART протокола и токового выхода 
второго канала

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КА5013Ex-Х1-М0
Наличие шинного соединителя:

0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем

HART-прозрачность:
1 - прозрачен для сигналов HART

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Барьеры искрозащиты двухканальные КА5022Ех

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение по двум каналам входного унифицированного сигнала постоянного 
тока  (4…20) мА от источников сигнала (датчиков, первичных преобразователей, 
иных приборов), расположенных во взрывоопасной зоне

	� Преобразование входных сигналов в активные унифицированные выходные 
сигналы постоянного тока (4…20) мА

	� Воспроизведение входных сигналов на своём выходе
	� Питание источников входных сигналов напряжением постоянного тока (12…18) В 

по двухпроводной схеме подключения
	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей и цепей пита-

ния всех каналов между собой

Общие сведения
	� Работа с пассивными источниками сигнала
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА-5022Ех-10)
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, пассивный 

Напряжение питания датчика при максимальном выходном токе 22 мА 20 мА

модификация с шиной КА5022Ех-N1 12,3 В 13,1 В

модификация без шины КА5022Ех-N0 12,3 В 13,1 В

Защита от смены полярности по питанию да

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
134 мА
0,84 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100 ±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание, 
между каналами

1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 4,8 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 100 г

Гарантия 36 месяцев

Подключение к барьеру источника сигнала с пассивным 
выходом с двухпроводной схемой подключения

Обозначения на схеме подключения:

2ПИ	–	источник сигнала с пассивным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

ИП	 –	измерительный прибор (контроллер, регистратор 
и т.п.)

Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5022Ex-Х0-М0
Наличие шинного соединителя:

0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

КА5022Ex-10-М0 – барьер искрозащиты двухка-
нальный, возможность подачи питания на барьер 
через шинный соединитель, стандартный набор 
входных сигналов

Обозначения при заказеПример обозначения при заказе

Схема подключения

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Барьеры искрозащиты одноканальные КА5031Ех

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение активного входного унифицированного сигнала постоянного тока  
(4…20) мА от источников сигнала (датчиков, первичных преобразователей, иных 
приборов), расположенных во взрывоопасной зоне

	� Преобразование входного сигнала в активный или пассивный выходной сигнал 
постоянного тока (4…20) мА

	� Передача цифровых сигналов посредством HART-протокола из взрывоопасной 
зоны во взрывобезопасную и наоборот

	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей и цепей пи-
тания между собой

Общие сведения
	� Работа с активными источниками сигнала
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5031Ех-1Х)
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный
Падение напряжения на входе (при подключении активного 
источника) при входном токе

22 мА 20 мА

модификация с шиной КА5031Ех-N1 12,5 В 11,6 В
модификация без шины КА5031Ех-N0 10,5 В 9,5 В

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
134 мА
0,84 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный или пассивный

Максимальный выходной ток 22 мА

Напряжение питания внешнего источника при пассивном 
подключении токового выхода

 (12…26) В

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

2АИ	–	источник сигнала с активным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

HHT	–	HART-модем
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5031Ex-11-М0 – барьер искрозащиты однока-
нальный, HART-прозрачен, возможность подачи 
питания на барьер через шинный соединитель, 
стандартный набор входных сигналов

Обозначения при заказеПример обозначения при заказе

Схема подключения

Подключение к барьеру источника сигнала с активным 
выходом с внешним блоком питания

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КА5031Ex-11-М0
Наличие шинного соединителя:

1 - с  шинным соединителем
HART-прозрачность:

1 - прозрачен для сигналов HART
Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.

КонтрАвт 11



Барьеры искрозащиты двухканальные КА5032Ех

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Измерение по двум каналам входных унифицированных сигналов постоянного 
тока  (4…20) мА от источников сигнала (датчиков, первичных преобразователей, 
иных приборов), расположенных во взрывоопасной зоне

	� Преобразование входных сигналов в активные унифицированные выходные 
сигналы постоянного тока (4…20) мА

	� Передача цифровых сигналов посредством HART-протокола из взрывоопасной 
зоны во взрывобезопасную и наоборот

	� Гальваническая изоляция входных и выходных сигнальных цепей, цепей питания 
и каналов между собой

Общие сведения
	� Работа с активными источниками сигнала
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5032Ех-1Х)
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный
Падение напряжения на входе (при подключении активного источ-
ника) при входном токе

22 мА 20 мА

модификация с шиной КА5032Ех-N1 12,5 В 10,5 В
модификация без шины КА5032Ех-N0 10,5 В 9,5 В

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
134 мА
0,84 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

2АИ	–	источник сигнала с активным выходом с двухпро-
водной схемой подключения

HHT	–	HART-модем
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Обозначения при заказе
КА5032Ex-11-М0 – барьер искрозащиты двухка-
нальный, HART-прозрачен, возможность подачи 
питания на барьер через шинный соединитель, 
стандартный набор входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Подключение к барьеру источников сигнала с активными 
выходами с внешними блоками питания

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КА5032Ex-11-М0
Наличие шинного соединителя:

1 - с  шинным соединителем
HART-прозрачность:

1 - прозрачен для сигналов HART
Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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Барьеры искрозащиты одноканальные КА5131Ех

	� Активный барьер искробезопасности одноканальный
	� Передатчик сигналов во взрывоопасную зону
	� Работа с активными источниками сигнала (4…20) мА по двухпроводной схеме 

подключения
	� Выход активный (4…20) мА
	� Гальваническая изоляция
	� HART прозрачность
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Измерение входных активных сигналов (4…20) мА и их преобразование в 
активные выходные сигналы (4…20) мА. Дополнительное питание выходных 
сигналов не требуется

	� Передача сигнала (4…20) мА от источников сигнала (контроллеров, регуляторов, 
иных приборов), расположенных во взрывобезопасной зоне, к приёмникам 
(мембранным исполнительным механизмам, частотным приводам, регуляторам 
мощности и т.п.), расположенным во взрывоопасных зонах

	� Передача цифровых сигналов посредством HART протокола из взрывоопасной 
зоны во взрывобезопасную и наоборот

	� Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание

Общие сведения
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5131Ех-1Х)
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
98 мА
0,62 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…500) Ом

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

2АИ	–	источник сигнала с активным выходом с 
двухпроводной схемой подключения

HHT	–	HART-модем
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 18 

до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Обозначения при заказе

КА5131Ex-11-М0 – активный барьер искробезо-
пасности одноканальный, передатчик сигналов 
во взрывоопасную зону, рассчитан на работу 
с активными источниками сигнала (4…20) мА 
по двухпроводной схеме подключения, выход 
активный (4…20) мА, с шинным соединителем в 
комплекте, HART-прозрачен, стандартный набор 
входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КА5131Ex-Х1-М0
Наличие шинного соединителя:

0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем

HART-прозрачность:
1 - прозрачен для сигналов HART

Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

14 www.contravt.ru



Барьеры искрозащиты двухканальные КА5132Ех

	� Активный барьер искробезопасности двухканальный
	� Передатчик сигналов во взрывоопасную зону
	� Работа с активными источниками сигнала (4…20) мА по двухпроводной схеме 

подключения
	� Выход активный (4…20) мА
	� Гальваническая изоляция
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Измерение по двум каналам входных активных сигналов (4…20) мА и их преоб-
разование в активные выходные сигналы (4…20) мА. Дополнительное питание 
выходных сигналов не требуется

	� Передача сигнала (4…20) мА от источников сигнала (контроллеров, регуляторов, 
иных приборов), расположенных во взрывобезопасной зоне, к приёмникам 
(мембранным исполнительным механизмам, частотным приводам, регуляторам 
мощности и т.п.), расположенным во взрывоопасных зонах

	� Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание, в том числе 
между каналами

Общие сведения
	� Высокая точность преобразования 0,1 %
	� Передача сигнала (4…20) мА на удалённые вторичные приборы по стандартным 

электротехническим проводам
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5132Ех-1Х)
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2

Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
25,2 В
98 мА
0,62 Вт
0,09 мкФ
2 мГн

Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

Максимальный выходной ток 22 мА

Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода (100 ±10) Ом

Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…500) Ом

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-
питание, в том числе между каналами

1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 30 °С

С4, расширенный
(-40…+70) °С
100 %

Габариты, не более (114,5 × 112,5 × 12,5) мм

Масса, не более 100 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

2АИ 1, 2АИ 2	 –	источники сигнала с активным 
выходом с двухпроводной схе-
мой подключения

Rн 1, Rн 2	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряже-

ния от 18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Обозначения при заказе

КА5132Ex-10-М0 – активный барьер искробезо-
пасности двухканальный, передатчик сигналов 
во взрывоопасную зону, рассчитан на работу 
с активными источниками сигнала (4…20) мА 
по двухпроводной схеме подключения, выход 
активный (4…20) мА, с шинным соединителем в 
комплекте, стандартный набор входных сигналов

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КА5132Ex-10-М0
Наличие шинного соединителя:

1 - с  шинным соединителем
Модификация:
М0 - стандартный набор входных сигналов

Сертификат об утверждении типа средств из-
мерений № 74888-19 от 03.10.2024. Срок действия 
продлён до 23.04.2029 приказом Росстандарта 
N 611 от 05.04.2024.
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	� Приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной зоны двухканальный с не-
изолированными входами

	� Один выход на канал
	� Работа с датчиками, имеющими выход «сухой контакт», контакт с контролем целост-

ности цепи, с датчиками стандарта NAMUR
	� Гальваническая изоляция входы-выходы-выходы между собой-питание
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Преобразование дискретных сигналов датчиков в дискретные сигналы на 
выходе (сухой контакт или n-p-n транзистор в зависимости от модификации)

	� Контроль входных сигналов в соответствии со стандартом NAMUR: определение 
короткого замыкания или обрыва цепи входного дискретного датчика, а также 
индикация и формирование выходного сигнала «Ошибка» по шине

	� Формирование питания для искробезопасного датчика NAMUR
	� Сигнал «Ошибка» на шине (модификации КА5232Ех-1N)
	� Инверсия выходного сигнала датчика (задаётся пользователем)

Общие сведения
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5232Ех-1N)
	� Монтаж на DIN-рейку по EN 50022
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина 6,25 мм на канал
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2, входы не изолированы между собой

Тип входного сигнала «сухой контакт»
контакт с контролем целостности цепи
сигнал стандарта NAMUR

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
11,6 В
15 мА
0,05 Вт
0,5 мкФ
140 мГн

Количество выходов 2, выходы изолированы между собой

Дополнительный выход «Ошибка» на шине в мод. КА5232Ex-1N 1, n-p-n транзистор

Тип выходных сигналов электромагнитное реле с контактами 
на замыкание (NO)
n-p-n транзистор

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 1,5 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 35 °С

С4
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 120 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

СК	 –	датчик с выходом «сухой контакт»
СКЦ	 –	датчик с контактами с контролем 

целостности цепи
NAMUR	 –	источник дискретных сигналов по стан-

дарту NAMUR
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 

18 до 30 В

КА5232Ex-ХХ
Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход «Ошибка»)

Типы выходов:
1 - электромагнитное реле, контакты на замыкание (NO)
2 - n-p-n транзистор

Обозначения при заказе

КА5232Ex-11 – барьер искробезопасности двухканаль-
ный, приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной 
зоны, рассчитан на работу датчиками с выходом «сухой 
контакт», датчиками с контактами с контролем целост-
ности цепи, датчиками стандарта NAMUR, входы не 
изолированы между собой, по 1 выходу на канал на 
электромагнитных реле с контактами на замыкание (NO), 
развязка входы-выходы-выходы между собой-питание, 
в комплекте с шинным соединителем для подключения 
выхода «Ошибка» и питания

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Приёмники дискретных сигналов двухканальные КА5232Ех
БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.
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Обозначения на схеме подключения:

СК	 –	датчик с выходом «сухой контакт»
СКЦ	 –	датчик с контактами с контролем 

целостности цепи
NAMUR	 –	источник дискретных сигналов по стан-

дарту NAMUR
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 

18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

	� Приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной зоны четырёхканальный с 
неизолированными входами

	� Один выход на канал
	� Работа с датчиками, имеющими выход «сухой контакт», контакт с контролем целост-

ности цепи, с датчиками стандарта NAMUR
	� Гальваническая изоляция входы-выходы-попарно выходы между собой-питание
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Преобразование дискретных сигналов датчиков в дискретные сигналы на 
выходе (сухой контакт или n-p-n транзистор в зависимости от модификации)

	� Контроль входных сигналов в соответствии со стандартом NAMUR: определение 
короткого замыкания или обрыва цепи входного дискретного датчика, а также 
индикация и формирование выходного сигнала «Ошибка» по шине

	� Формирование питания для искробезопасного датчика NAMUR
	� Сигнал «Ошибка» на шине (модификации КА5234Ех-1N)
	� Инверсия выходного сигнала датчика (задаётся пользователем)

Общие сведения
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5234Ех-1N)
	� Монтаж на DIN-рейку по EN 50022
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина 5,6 мм на канал
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 4, входы не изолированы между собой

Тип входного сигнала «сухой контакт»
контакт с контролем целостности цепи
сигнал стандарта NAMUR

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
11,6 В
15 мА
0,05 Вт
0,5 мкФ
140 мГн

Количество выходов 4, выходы попарно изолированы 
между собой

Дополнительный выход «Ошибка» на шине в мод. КА5232Ex-1N 1, n-p-n транзистор

Тип выходных сигналов электромагнитное реле с контактами 
на замыкание (NO)
n-p-n транзистор

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 35 °С

С4
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (115×110×22,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

КА5234Ex-ХХ
Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход «Ошибка»)

Типы выходов:
1 - электромагнитное реле, контакты на замыкание (NO)
2 - n-p-n транзистор

Обозначения при заказе

КА5234Ex-11 – барьер искробезопасности четырёх-
канальный, приёмник дискретных сигналов из взрыво-
опасной зоны, рассчитан на работу датчиками с выходом 
«сухой контакт», датчиками с контактами с контролем 
целостности цепи, датчиками стандарта NAMUR, входы 
не изолированы между собой, по 1 выходу на канал на 
электромагнитных реле с контактами на замыкание 
(NO), развязка входы-выходы-попарно выходы между 
собой-питание, в комплекте с шинным соединителем 
для подключения выхода «Ошибка» и питания

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Приёмники дискретных сигналов четырёхканальные КА5234Ех

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.
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Приёмники дискретных сигналов одноканальные КА5241Ех

	� Приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной зоны одноканальный
	� Два выхода на канал 
	� Работа с датчиками, имеющими выход «сухой контакт», контакт с контролем целост-

ности цепи, с датчиками стандарта NAMUR
	� Гальваническая изоляция вход-выходы-выходы между собой-питание
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Преобразование дискретного сигнала датчика в дискретные сигналы на выходе 
(сухой контакт или n-p-n транзистор в зависимости от модификации)

	� Контроль входного сигнала в соответствии со стандартом NAMUR: определение 
короткого замыкания или обрыва цепи входного дискретного датчика, а также 
индикация и формирование выходного сигнала «Ошибка» по шине

	� Формирование питания для искробезопасного датчика NAMUR
	� Отдельные выходы сигнала датчика и сигнала «Ошибка»
	� Дублирование выходного сигнала датчика на два выхода на канал (задаётся 

пользователем)
	� Дублирование сигнала «Ошибка» на шину (модификации КА5241Ех-1N)
	� Инверсия выходного сигнала датчика и сигнала «Ошибка» (задаётся пользователем)

Общие сведения
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5241Ех-1N)
	� Монтаж на DIN-рейку по EN 50022 
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина корпуса 12,5 мм
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 1

Тип входного сигнала «сухой контакт»
контакт с контролем целостности цепи
сигнал стандарта NAMUR

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:

максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
11,6 В
15 мА
0,05 Вт
0,5 мкФ
140 мГн

Количество выходов 2, выходы изолированы между собой

Дополнительный выход «Ошибка» на шине в мод. КА5241Ex-1N 1, n-p-n транзистор

Тип выходных сигналов электромагнитное реле с контактами 
на замыкание (NO)
n-p-n транзистор

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 1,5 Вт

Условия эксплуатации:

климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 35 °С

С4
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (114,5×112,5×12,5) мм

Масса, не более 120 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

СК	 –	датчик с выходом «сухой контакт»
СКЦ	 –	датчик с контактами с контролем 

целостности цепи
NAMUR	 –	источник дискретных сигналов по стан-

дарту NAMUR
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 

18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5241Ex-ХХ
Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход «Ошибка»)

Типы выходов:
1 - электромагнитное реле, контакты на замыкание (NO)
2 - n-p-n транзистор

Обозначения при заказе

КА5241Ex-11 – барьер искробезопасности одноканаль-
ный, приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной 
зоны, рассчитан на работу с датчиками с выходом «сухой 
контакт», датчиками с контактами с контролем целост-
ности цепи, датчиками стандарта NAMUR, два выхода на 
электромагнитных реле с контактами на замыкание (NO), 
развязка вход-выходы-выходы между собой-питание, в 
комплекте с шинным соединителем для подключения 
выхода «Ошибка» и питания

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.
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Приёмники дискретных сигналов двухканальные КА5242Ех

	� Приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной зоны двухканальный с не-
изолированными входами

	� Два выхода на канал 
	� Работа с датчиками, имеющими выход «сухой контакт», контакт с контролем целост-

ности цепи, с датчиками стандарта NAMUR
	� Гальваническая изоляция входы-выходы-попарно выходы между собой-питание
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Преобразование дискретных сигналов датчиков в дискретные сигналы на 
выходе (сухой контакт или n-p-n транзистор в зависимости от модификации)

	� Контроль входных сигналов в соответствии со стандартом NAMUR: определение 
короткого замыкания или обрыва цепи входного дискретного датчика, а также 
индикация и формирование выходного сигнала «Ошибка» по шине

	� Формирование питания для искробезопасного датчика NAMUR
	� Отдельные выходы сигнала датчика и сигнала «Ошибка»
	� Дублирование выходного сигнала датчика на два выхода на канал (задаётся 

пользователем)
	� Дублирование сигнала «Ошибка» на шину (модификация КА5242Ех-1Х)
	� Инверсия выходного сигнала датчика и сигнала «Ошибка» (задаётся пользователем)

Общие сведения
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5242Ех-1N)
	� Монтаж на DIN-рейку по EN 50022
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина 11,25 мм на канал
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2, входы не изолированы между собой

Тип входного сигнала «сухой контакт»
контакт с контролем целостности цепи
сигнал стандарта NAMUR

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:
максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
11,6 В
15 мА
0,05 Вт
0,5 мкФ
140 мГн

Количество выходов 4, выходы попарно изолированы 
между собой

Дополнительный выход «Ошибка» на шине 1, n-p-n транзистор

Тип выходных сигналов электромагнитное реле с контактами 
на замыкание (NO)
n-p-n транзистор

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 2 Вт

Условия эксплуатации:
климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 35 °С

С4
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (115×110×22,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

Обозначения на схеме подключения:

СК	 –	датчик с выходом «сухой контакт»
СКЦ	 –	датчик с контактами с контролем 

целостности цепи
NAMUR	 –	источник дискретных сигналов по стан-

дарту NAMUR
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 

18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5242Ex-1Х
Наличие шинного соединителя:
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход «Ошибка»)

Типы выходов:
1 - электромагнитное реле, контакты на замыкание (NO)
2 - n-p-n транзистор

Обозначения при заказе
КА5242Ex-11 – барьер искробезопасности двухканаль-
ный, приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной 
зоны, рассчитан на работу с датчиками с выходом 
«сухой контакт», датчиками с контактами с контролем 
целостности цепи, датчиками стандарта NAMUR, входы 
не изолированы между собой, два выхода на канал на 
электромагнитных реле с контактами на замыкание 
(NO), развязка входы-выходы-попарно выходы между 
собой-питание, в комплекте с шинным соединителем 
для подключения выхода «Ошибка» и питания

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.

КонтрАвт 19



Приёмники дискретных сигналов двухканальные КА5262Ех

Обозначения на схеме подключения:

СК	 –	датчик с выходом «сухой контакт»
СКЦ	 –	датчик с контактами с контролем 

целостности цепи
NAMUR	 –	источник дискретных сигналов по стан-

дарту NAMUR
Rн	 –	сопротивление нагрузки
Uп	 –	источник постоянного напряжения от 

18 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

КА5262Ex-ХХ
Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с  шинным соединителем (питание, дополнительный выход «Ошибка»)

Типы выходов:
1 - электромагнитное реле, контакты на замыкание (NO)
2 - n-p-n транзистор

Обозначения при заказе
КА5262Ex-11 – барьер искробезопасности двухканаль-
ный, приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной 
зоны, рассчитан на работу с датчиками с выходом 
«сухой контакт», датчиками с контактами с контролем 
целостности цепи, датчиками стандарта NAMUR, входы 
изолированы между собой, два выхода на канал на 
электромагнитных реле с контактами на замыкание (NO), 
развязка входы-выходы-входы между собой-попарно 
выходы между собой-питание, в комплекте с шинным 
соединителем для подключения выхода «Ошибка» и 
питания

Пример обозначения при заказе

Схема подключения

	� Приёмник дискретных сигналов из взрывоопасной зоны двухканальный с изо-
лированными входами

	� Два выхода на канал 
	� Работа с датчиками, имеющими выход «сухой контакт», контакт с контролем целост-

ности цепи, с датчиками стандарта NAMUR
	� Гальваническая изоляция входы-выходы-входы между собой-попарно выходы 

между собой-питание
	� Возможность питания по шине
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)

Функции

	� Преобразование дискретных сигналов датчиков в дискретные сигналы на 
выходе (сухой контакт или n-p-n транзистор в зависимости от модификации)

	� Контроль входных сигналов в соответствии со стандартом NAMUR: определение 
короткого замыкания или обрыва цепи входного дискретного датчика, а также 
индикация и формирование выходного сигнала «Ошибка» по шине

	� Формирование питания для искробезопасного датчика NAMUR
	� Отдельные выходы сигнала датчика и сигнала «Ошибка»
	� Дублирование выходного сигнала датчика на два выхода на канал (задаётся 

пользователем)
	� Дублирование сигнала «Ошибка» на шину (модификации КА5262Ех-1N)
	� Инверсия выходного сигнала датчика и сигнала «Ошибка» (задаётся пользователем)

Общие сведения
	� Защита от электромагнитных помех при передаче сигналов на большие расстояния
	� Питание на барьеры может подаваться как через клеммы, так и через специально 

предназначенные шинные соединители (модификация КА5262Ех-1N)
	� Монтаж на DIN-рейку по EN 50022
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Экономия места в монтажном шкафу – ширина 11,25 мм на канал
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Технические характеристики

Количество входных каналов преобразования 2, входы изолированы между собой

Тип входного сигнала «сухой контакт»
контакт с контролем целостности цепи
сигнал стандарта NAMUR

Характеристики искробезопасных цепей с маркировкой взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC:
максимальное напряжение Um
максимальное выходное напряжение Uo
максимальный выходной ток Io
максимальная выходная мощность Po
максимальная внешняя емкость Co
максимальная внешняя индуктивность Lo

250 В
11,6 В
15 мА
0,05 Вт
0,5 мкФ
140 мГн

Количество выходов 4, выходы попарно изолированы 
между собой

Дополнительный выход «Ошибка» на шине в мод. КА5242Ex-1N 1, n-p-n транзистор

Тип выходных сигналов электромагнитное реле с контактами 
на замыкание (NO)
n-p-n транзистор

Гальваническая изоляция между собой цепей вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

Номинальное значение напряжения питания  24 В

Допустимый диапазон напряжений питания  (18…30) В

Потребляемая мощность, не более 2 Вт

Условия эксплуатации:
климатическое исполнение по ГОСТ Р 52931
температура
влажность, при 35 °С

С4
(-40…+70) °С
95 %

Габариты, не более (115×110×22,5) мм

Масса, не более 150 г

Гарантия 36 месяцев

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.
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Передатчики активных дискретных сигналов во взрывоопасную зону КА531ХЕх

Обозначения на схеме подключения:

Uп	 –	 источник напряжения постоянного тока 
от 20,5 до 30 В

БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

Схемы подключения

Связанное и независимое 
управление выходами

Технические характеристики

	� Обеспечение искробезопасности электрических цепей, расположенных во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок

	� 1, 2, 4 канала
	� Взрывозащита вида «i» – [Ex ia Ga] IIC
	� Взрывозащита  вида «n» – 2Ex nA IIC Т4 Gc X (работа в Зоне 2)
	� Установка на DIN-рейку по стандарту EN 50 022

Функции

	� Питание напряжением постоянного тока датчиков или устройств, находящихся 
в опасной зоне. Допускается параллельное включение выходов каналов с целью 
повышения нагрузочной способности

	� Ограничение тока при больших нагрузках
	� Управление «включено-выключено» напряжением на выходе каналов (в том 

числе для управления исполнительными устройствами) с помощью «сухого» 
контакта или логического сигнала из безопасной зоны

	� Связанное управления выходами (барьер КА5312Ex-N1)
	� Гальваническая изоляция входных и выходных цепей и цепей питания, а также 

входных цепей между собой

Общие сведения
	� Подключение питания (дополнительно) через специально предназначенные 

шинные соединители (модификация КА531ХЕх-1Х)
	� Компактный корпус, ширина 22,5 мм – экономия места в монтажном шкафу
	� Винтовые клеммы и шинные соединители обеспечивают простой монтаж
	� Расширенный диапазон рабочих температур (-40…+70) °С

Количество каналов 1, 2, 4

Входные сигналы управления:

уровень логического «0» входного дискретного сигнала от 0 до 2 В

уровень логической «1» входного дискретного сигнала от 6 до 30 В

Максимальный выходной ток в канале барьера:

КА5311Ех-N0 46 мА

КА5312Ех-NN 47 мА

КА5314Ех-N0 24,5 мА

Выходное напряжение барьера без нагрузки от 23 до 24 В

Номинальное напряжение питания барьера =24 В

Допустимый диапазон напряжения питания барьера от 20,5 до 30 В

Мощность, потребляемая барьером от источника питания постоянного тока, при подключении одного 
канала / при подключении всех каналов, не более:

КА5311Ех-N0 2,0 Вт

КА5312Ех-NN 2,0 / 3,2 Вт

КА5314Ех-N0 2,0 / 4,2 Вт

Гальваническая изоляция:

между цепями вход-выход-питание 1500 В, 50 Гц

между входными цепями барьера 250 В, 50 Гц

между выходами отсутствует

Установление режимов:

время установления рабочего режима (прогрев), не более 5 мин

время включения барьера, измеряемое как время от включения пи-
тания барьера до установления выходного напряжения до значения, 
соответствующего выходной характеристике, не более

1,0 с

время изменения выходного сигнала при ступенчатом изменении 
входного с 10 до 70 %, не более

10 мс

Время непрерывной работы круглосуточно

Условия эксплуатации: температура: (-40…+70) °С
влажность: 95 % при 35 °С

Габариты, не более (114,5×112,5×22,5) мм

Масса, не более 120 г

Гарантия 36 месяцев

КА5314Ех

КА5312Ех

КА5311Ех

Барьеры имеют сертификат соответствия 
№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 Серия RU № 0459113.
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Общие характеристики для всех барьеров

Выходная характеристика КА5312Ех-NN для од-
ного и двух каналов, включенных параллельно 
на одну нагрузку

Выходная характеристика КА5314Ех-N0 для 
одного, двух и четырёх каналов, включенных 
параллельно на одну нагрузку

Выходная характеристика КА5311Ех-N0 для 
трёх выходов

КА5311Ех-N0

Максимальные 
значения

Максимально допустимые параметры внешних цепей

Группа электрооборудования Сo, мкФ Lo, мГн

Выход 1 (клеммы 3.1, 3.4 разъём Х3)   Rвых1=272 Ом

Io= 98 мА
Po=0,61 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

4
16
35

Выход 2 (клеммы 3.2, 3.4 разъём Х3)   Rвых2=235 Ом

Io=113 мА
Po=0,71 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

2,5
12
20

Выход 3 (клеммы 3.3, 3.4 разъём Х3)   Rвых1=198 Ом

Io= 134 мА
Po=0,84 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

2
9

18

КА5312Ех-NN – раздельно-параллельное включение каналов 

Максимальные 
значения

Максимально допустимые параметры внешних цепей

Группа электрооборудования Сo, мкФ Lo, мГн

Два отдельных канала: 1+1   Rвых=198 Ом

Io=134 мА
Po=0,84 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

2
9

18

Один канал: 2 параллельно   Rвых=99 Ом

Io=268 мА
Po=1,68 Вт

IIB
IIA

0,7
2,4

2,2
4

КА5314Ех-N0 – раздельно-параллельное включение каналов 

Максимальные 
значения

Максимально допустимые параметры внешних цепей

Группа электрооборудования Сo, мкФ Lo, мГн

Четыре отдельных канала: 1+1+1+1   Rвых=360 Ом

Io=74 мА
Po=0,46 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

7
30
70

Два канала: 2 параллельно+2 параллельно   Rвых=180 Ом

Io=148 мА
Po=0,92 Вт

IIC
IIB
IIA

0,09
0,7
2,4

2
8

17

Два канала: 3 параллельно+1   Rвых=99 Ом

Io=221 мА
Po=1,38 Вт

IIB
IIA

0,7
2,4

3,5
7

Один канал: 4 параллельно   Rвых=90 Ом

Io=295 мА
Po=1,84 Вт

IIB
IIA

0,7
2,4

1,8
3,5

Примечание:

Модификация барьеров КА53ХХEx-N1 (связное управ-
ление выходами) возможна только для барьеров 
КА5312Ex-N1

Обозначения при заказе

КА5314Ex-10 – четырёхканальный барьер искробезопас-
ности для передачи активных дискретных сигналов во 
взрывоопасную зону, может применяться как источник 
питания устройств во взрывоопасной зоне, управля-
емый дискретными сигналами, в комплекте с шинным 
соединителем

Пример обозначения при заказе

Характеристики искробезопасных цепей Выходные характеристики

КА531ХEx-NN

Вид барьера искробезопасности:
КА531XEx - передатчик активных дискретных сигналов во взрывоопасную зону

Количество каналов:
1 - 1 канал
2 - 2 канала
4 - 4 канала

Наличие шинного соединителя:
0 - без шинного соединителя
1 - с шинным соединителем

Управление выходами:
0 - независимое управление выходами
1 - связанное управление выходами: одновременно может быть включен только один выход, 

приоритет (при одновременной подаче управления) у выхода 2

Максимальное напряжение Um 250 В

Максимальное выходное напряжение Uo 25,2 В
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	 Сертификат об утверждении типа средств 
измерений № 74888-19 Барьеры искробе-
зопасности серий КА50ХХЕх, КА51ХХЕх от 
03.10.2024. Срок действия продлён до 23.04.2029 
приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии N 611 от 05.04.2024.

	 Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 
на Барьеры искробезопасности серий 
КА50ХХЕх, КА51ХХЕх, КА52ХХЕх, КА53ХХЕх 
требованиям технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 
012/2011) № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.04111/23 
Серия RU № 0459113.

	 Сертификат соответствия SIL2 и SIL3 РОСС 
RU.HE06.H1 1521 на барьеры искробезопас-
ности серий КА50ХХЕх, КА51ХХЕх, КА53Х-
ХЕх требованиям нормативных документов 
ГОСТ Р МЭК 61508-2, ГОСТ Р МЭК 61508-3, ГОСТ 
Р МЭК 61508-6, Уровень полноты безопасности 
2 (SIL2) и 3 (SIL3).

	 Сертификат соответствия SIL2 и SIL3 РОСС 
RU.HE42.H00894 на барьеры искробезопас-
ности серии КА52ХХЕх требованиям норма-
тивных документов ГОСТ Р МЭК 61508-2, ГОСТ 
Р МЭК 61508-3, ГОСТ Р МЭК 61508-6, Уровень 
полноты безопасности 2 (SIL2) и 3 (SIL3).
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Нас выбирают за качество – качество отношений и продукции

Сертификаты
СЕРТИФИКАЦИЯ



Смотрите информацию о других видах продукции НПФ КонтрАвт 
в Каталогах и на нашем сайте  www.contravt.ru

Нормирующие 
преобразователи

Каталог

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Видеографические регистраторы

Модули удалённого ввода-вывода

Каталог

Скачайте Каталоги продукции в электронном виде с нашего сайта 
www.contravt.ru

Измерители-регуляторы 
технологические

Каталог
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

НПФ  КонтрАвт

Тел./факс
(831) 260-13-08 – многоканальный

E-mail
sales@contravt.ru

Internet
www.contravt.ru

Почтовый адрес
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21

Местонахождение
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 309

Схема проезда


